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d) ISEKI SF2 -malllisto
MONIPUOLINEN SF2 -MALLISTO

SF- malliston etuleikkurit ovat kuuluisia
monipuolisuudestaan ja kestavyydestaan.

Ketteryys t0issa ja pieni tilantarve
perakarrykuljetuksessa olivat
suunnittelussa paaosissa, tdman takia
leikkuulaitteet on sijoitettu
jalkatilan alle mahdollisimma
l&helle etupydria.

Vaakatasoleikkuu ja
alle tai taakse purku
tai vaakatasoleikkuu
ja keruu.
Kelamurskaus ja
taakse purku tai
kelamurskaus ja keruu.
Nama koneet pystyvéat todella
kaikkeen.

Leikkurit soveltuvat eri hoitoluokituksiin
A2:sta B2:een ja ovat sen liséksi
varustettavissa kuljetuslaatikolla,
jolloin voidaan kuljettaa mukana
tarvittavia késitydkaluja tai vaikka
kerété roskia.

Lisdksi on saatavissa ISEKI
korkeakaatokeruujéarjestelméa SF225
leikkuujétteen ja lehtien keruuseen.

Stage V diesel MALLISTO

Valittavissa
polttoainetehokas 25 hv SF225,
tai voimakas 35 hv SF237.
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TEHOKAS AAJA

. .' -
Paras leikkuutulos saavutetaan,

kerattdessa leikkuujate talteen.
SF2 sarjan koneet voidaan
varustaa korkeakaatokeradjalla,
jonka tilavuus on 950 | ja
tyhjennyskorkeus 213 tai 225 cm
(SF225 / SF237)
Keruujérjestelma toimii aina,

oli kuivaa tai mérkaa.

Keskitetysti asennettu turbiini vetda kerattavan Heiluritorveen liitetty tuntosarvi aktivoi summerin
materiaalin leikkuupdydéltd nostaa ne paineella ja mittaristoon syttyva varoitusvalo ilmoittavat

suureen 950 | keraajaan. kuljettajalle tyhjennystarpeen.
Heiluritorvi varmistaa, etta sdilio tayttyy
aina taydellisesti.
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KORKEATYHJENNYS
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Helppoa ja nopeaa jatteenkasittelya!
Keraajan taytyttya summeri soi.
Keraaja voidaan nostaa jopa 225 cm
korkeuteen ja tyhjentda suoraan
peravaunun lavalle tai kompostiin.

HELPPOKAYTTOISET
HALLINTALAITTEET

Kéyttovivut sijaitsevat kayttdjan sivulle ja
niitd on helppo késitella oikealla kddella.
Voit istua koneessa ja sdatda tyhjennyskorkeutta

TURVALLINEN PAASY
HUOLTOKOHTEISIIN

Kaikki péivittdiset tarkastukset
ovat tehtavissa helposti
koneen sivuista.

Milloin huoltoa vaaditaan,
on kerédja turvallisuuden
varmistamiseksi
tuettavissa
yldasentoon
pikasalvoilla.
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SF225 KULJETUSLAATIKOLLA

ISEKI SF225 on saatavissa
kuljetuslaatikolla

eli voit kuljettaa mukanasi
tydssa tarvitsemasi
apuvalineet, tydnnettavat
leikkurit, trimmerit,
puhaltimet, roskalaatikot,
istutettavat taimet jne.

HELPPO PAASY
SUURI KAPASITEETTI HUOLTOKOHTEISIIN

Suurella 316 litran kuljetuslaatikolla voit kuljettaa  Téysi paésy moottoritilaan voidaan tehdé

monenlaista tavaraa ja ty6vélinettd. Jos naet, yksinkertaisesti poistamalla tappi laatikon
ettd joku kohta vaatii kdsileikkuuta, nappaat vain molemmilta puolilta. Kaasujouset nostavat laatikon

trimmerin lavalta ja hoidat homman, siistia! ja pitavét sen pystyssé.

VOIMAKAS

Polttoainetehokas, Stage V -yhteensopiva,
1123 kuutiometrin moottori tuottaa suuren
vaantémomentin ja 25 hv / 2600 rpm tehoa.
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LEIKKUULAITE VAIHTOEHDOT

Valitsetpa sitten SF225 mallin kuljetuslaatikolla ja tarvitset taakse purkavaa tai alle
murskaavaa leikkuria tai sitten SF225 tai suuritehoisen SF237 mallin
korkeakaatokeradjalld, voit valita useista leikkurivaihtoehdoista.

Leikkurit i/ Vaakataso Vaakataso Kelamurskain Vaakataso Vaakataso Kelamurskain
LI Ofo alle purkava |taakse purkava/| alle purkava/ kerdava/ kerddva/ alla purkava/
nimitys 137/2 ROTO CARR 137/2 152/4 keraava/
Muthing
Terad Ikm 2 3 Y-terat 30 2 4 M 24
Tydleveys cm 137 152 137 137 152 140
Leikkuukork.mm 25-125 25-125 >125 25-125 25-120 >130

HEAVY DUTY
LEIKKUUPOYDAT

Rakenne: Vahva rakenneterds, joka on
valmistettu kestdmaan pitkékestoista
ammattikayttoéa.

Vaakataso leikkuulaitteissa on vaivaton
yhdenpisteen leikkuukorkeussaato.
152/4 - leikkuulaitteeseen on saatavissa
hydraulinen leikkuukorkeudensaéaté.

NIVELAKSELIKAYTTOISET,
KULMAVAIHDE- TAI
HIHNAVETOISET
LEIKKUULAITTEET

Nivelakselikdyttéinen leikkuulaite varmistaa
hyvén suorituskyvyn raskaassakin leikkuussa.
Nivelakseli siirtdd voiman vakaasti, se ei luista
kuten hihna- tai hydrauliveto.

137/2 ja 152/4 leikkuulaitteet on varustettu
kulmavaihteilla eli ne ovat kdytdnndsséa
huoltovapaita.

ANTI-SCALP pyorét

Kaikissa leikkuupdydissé on tukevat
kannatuspyorét, jotka estavét leikkureita
skalpeeraamasta nurmikkoa.
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MUTHING JA CARR KELAMURSKAIMET

140 cm MUTHING kelamurskaimet
toimivat seka keradvina etta
alle purkavina

MURSKAA JA KERAA

MUTHING MU-CC-140,

1,4 m kelamurskain yhdistettyna
ISEKI keruujérjestelmdén murskaa
ja poistaa leikkuujétteen kerta-ajolla.
Kelamurskaimen pyoriva ruuvi
varmistaa leikatun ruohon
luotettavan siirtymisen keruukouruun
ja siité keskipakoispuhaltimen kautta
kerddjan sailiéon.

MURSKAA JA JATA MAAHAN

MUTHING MU-CC-140, 1,4m on nopeasti muutettavissa
keruumoodista maahan jattdvéksi vain sisdpellin asentoa
siirtdmalla.

CARR-137,1,37 m

Mikéli et halua keratd leikkuujatetta tai sinulla ei ole
kerddvaa ISEKI- mallia niin suosittelemme edullista
CARR-137 kelamurskainta

PYSTYLEIKKUU OPTIO
Murskainterat voidaan vaihtaa pystyleikkuu-
teriin jolloin jarjestelmd toimii kerdavana
pystyleikkurina.
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KETTERYYS JA
TARKKUUS

SUURI Molempien mallien kompakti

SUORITUSKYKY koko ja tehostettu ohjaus

takaavat tarkan
Kaksi tehokasta Stage V mallia 22{2%%2&?,? ?)gijl?olizlskall( o
polttoainetehokas 25 hv SF225  kasvattaen siten tydsaavutusta.
ja suuritehoinen 35 hv SF237
tarjoavat suuren suorituskyvyn
ja pienipdéstdisiné pitavat
huolta ympaéristdsta.

ERINOMAINEN
NAKYVYYS

Kuljettajalla on esteetén
nékyvyys ymparistéon
ja leikkuulaitteeseen
leikattaessa ahtaissakin
paikoissa.

TIELIIKENNE-
VARUSTEET

Reipas siirtonopeus ja
tielikennevarusteet

antavat mahdollisuuden siirtya
nopeasti

ty6kohteesta toiseen.

SUUNTAA
VAIHTAVA

PUHALLIN
Tasaisin véliajoin
pyérimissuuntaa vaihtava
jddhdytyspuhallin huolehtii
jaadhdyttimen

pysymisestd puhtaana
pélyéavissékin
leikkuuolosuhteissa.
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KAYTTOMUKAVUUS

Suuri, varinatén ohjaamoalue,
sdadettava ohjauspyodré,
monipuolisesti sdddettavd, 1SO-
jousitettu kuljettajan istuin ja kevyt
kayttoiset hallintalaitteet luovat
mukavan ja miellyttavan toiminta-
ympdriston, jossa kuljettaja
viihtyy ja haluaa tyéskennell&.

4-VETO

Voit valita joko kiintedn
nelivedon tai voit kayttaa

HELPPOKAYTTOISET = dykastanelivetoa,

HALLINTALAITTEET joka kytkeytyy paalle
automaattisesti kun
Kaikki koneen néytét ja olosuhteet sitd vaatii.
hallintalaitteet ovat selkeésti Tama sadstad
kuljettajan nékdpiirissa. polttoainetta.

HYDRAULINEN
LEIKKUU KORKEUDEN-
SAATO

Kuljettajan paikalta sdadettava
leikkuukorkeus 25-125 mm.
Saatavissa lisdvarusteena 152/4 cm
leikkuulaitteeseen.

HST-VAIHTEISTO

Kaksoispoljin Hydrostaattisen
automaattivaihteiston
kaksoispoljinhallinta, jossa on
valittavissa késikaasu tai
automaattikaasu tarjoaa nopean
ja tarkasti reagoivan hallinnan
tydskentelyyn. Voit pitdd kadet
ohjauspyoérélld ja sdatda
ajonopeutta ja ajosuuntaa oikealla
jalalla ja ohjata leikkuria.
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XD ISEKI
TEKNISET TIEDOT

Moottorityyppi E3112-G08 E3FH
Iskutilavuus cm3 1123 1826
Sylinteriluku 3 3

Teho hv 25 35
Polttoainesailio | 40 40
Paéstéluokka Stage 5 Stage 5
Regenerointi Auto / manuaalinen Auto / manuaalinen
Polttoaineensuihkutus Yhteispaineruiskutus Yhteispaineruiskutus
Pé&astdjenhallinta EGR /DOC /DPF EGR /DOC /DPF

Tyyppi Hydrostaattinen Hydrostaattinen
Tasauspyorésténlukko Vakio, etu- ja véliakseli Vakio, etu- ja véliakseli
Ohjaus Tehostettu, hydraulinen Tehostettu, hydraulinen
Ajojarjestelma Auto / jatkuva 4WD Auto / jatkuva 4WD

VUO Edessé Edessé
Leikkuri Itsendinen méarkékytkin Itsendinen markékytkin
Kierrosluku rpm 2000 - 2600 2000 - 2600
KP-puhallin Itsendinen mérkakytkin Itsendinen mérkékytkin
Kierrosluku 2100 / 2600 2650 / 2600
Tyyppi Kuiva, rumpu Kuiva, rumpu
Seisontajarru Vipu Vipu

Etu

23x10.5-12

23x10.5-12

Taka

18x8.5-8

18x8.5-8

Leikkurit i/ Vaakataso Vaakataso Kelamurskain Vaakataso Vaakataso Kelamurskain
SIKKUMYYPPI™ | alle purkava | taakse purkava/ | alle purkava/ kerava/ keradva/ alla purkava/
nimitys 137/2 ROTO CARR 137/2 152/4 keraava/
Mithing
Terd lkm 2 3 Y-terét 30 2 4 M 24
Tybleveys cm 137 152 137 137 152 140
Leikkuukork.mm 25-125 25-125 >125 25-125 25-120 >130

OIKEUDET MUUTOKSIIN PIDATETAAN
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TEKNISET TIEDOT

SF225 SF237
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OIKEUDET MUUTOKSIIN PIDATETAAN
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. AlITO JAPANILAINEN
Suunniteltu ja valmistettu Japanissa,
Iseki SF2.-sarja tarjoaa suurimman luotettavuuden,
parasta laatua ja erinomaista suontuskykya.




Iseki on vakiinnuttanut paikkansa
ammattikayttajien keskuudessa,
kokeile itse niin ymmarrat.
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AITO JAPANILAINEN

Suunniteltu ja valmistettu Japanissa

www.j-trading.fi \




